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POZNAMKY
- KOTOVANE V METROCH

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA,
- ZHOTOVITEL SI PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC NA VLASTNU ZODPOVEDNOST PREKONTROLUJE UMIESTNENIE
ZABUDOVANYCH A OSADENYCH JESTVUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI, ABY NEDOSLO K ICH POSKODENIU A ZABEZPECI

ICH VYTYCENIE !

- ZAKRESLENIE PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETI JE INFORMATIVNE, NAKOLKO NEBOL POSKYTNUTY

SKUTKOVY STAV ZABUDOVANYCH INZINIERSKYCH SIETI !

- VSETKY NEJASNOSTI SA MUSIA HLASIT A KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM. ZA PRIPADNE ZMENY , KTORE BUDU VYKONANE
PRI REALIZACII DIELA BEZ INFORMOVANOSTI PROJEKTANTA, ZODPOVEDA ZHOTOVITEL DIELA. VZDIALENOSTI POTRUBI

PODLA STN 73 6005 !

- ROZMERY V PROJEKTE JE NUTNE PRISPOSOBIT REALNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE !

LEGENDA: OCHRANNE PASMA: ’
— — - - - - — 0BJEKT: 0CH. PASMo:
CisLO | DLZKA | POLOMER | PARAMETERA | ZACIATOK KONIEC NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE SO 101 O DREVENY STLP CESTA L TRIEDY 50m od osi vozovky
km 0,00000 km 0,10 : ‘ p ) PLYNOVE SUPATKO CESTA II. TRIEDY 25m od osi vozovky
Priama1 | 102.84 | Nekonefno - X=-261163.97 | X=-261250.90 NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE SO 102 CE<TA I TREDY 20m o8 osi vazovky
Y=-1188139.93 | Y=-1188084.98 ) B . . -
| NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE SO 103-00 © | VODOVODNE SUPATKO MIESTNE KOMUNIKACIE 15m od osi vozovky
km 0,10284 km 0,13712 . >
Y=-1188084.98 | Y=-1188067.93 : - VODOVODNE POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajsieho obrysu
km 093712 km 016 STAV PODLA REGISTRA C-KN © | STUDNA ELEKTRICKE VEDENIE VN VZDUSNE (1kV-35kV) | 10m od krajného vodita
, , =S - N — .
Priama2 | 2022 | Nekonetno - X=-261280.63 | X=-261298.58 13629 | vo&Shyy N & ELEKTRICKE VEDENIE NN VZDUSNE 1.0m od krajného vodita
Y=-1188067.93 | Y=-1188058.63 59 | vySkovy Bop (D | KANALIZACNA SACHTA ELEKTRICKE VEDENIE do 110kV PODZEMNE 1,0m od osi kabla
km 015734 km 0,19699 ? LAMPA VEREJNEHO OSVETLENIA =@ |ULIENA VPUST TELEKOMUNIKACNY KABEL VZDUSNY 1,5m od osi kbla
39.66 £00.00 - X=-261298.58 | X=-261332.83 - . - TELEKOMUNIKACNY KABEL PODZEMNY 1,5m od osi kébla
Y=-1188058.63 | Y=-1188038.68 Z_I} DOPRAVNA ZNACKA ---~---{NADZEMNE OZNAM. VEDENIE PLYNOVE VEDENIE v zastavanom Gzemi 1,0m 0d plynového vedenia
_ , km 0,19699 km 0,22 £ |JESTVUIOCA ZELEN- STROM --->—--- PODZEMNE KANALIZACNE VEDENIE PLYNOVE VEDENIE DO DN 200 4.0m od plynového vedenia
Priama3 | 2310 | Nekonetno - ;<_=—1213;303328638 5—5525)5225,1097 - —— - - PLYNOVE VEDENIE DN 201-500 8,0m od plynového vedenia
_ : _ : =] BETO@BVY STLP PODZEMNE PLYNOVE VEDENI%TL /SPP/
km 0,22010 km 0,28466 \ S . 3
64.56 800.00 - X=-261352.19 | X=-261404.82 \ g 01
Y=-1188026.07 | Y=-1187988.70 l g VYKAZ VYMER SO 101-0%:
A N |
km 0,28466 km 0,30 o i 7 5 1 2
Priama4 | 2011 | Nekoneino - X==261404.82 | X=-261420.73 i\ | ZAMKOVA DLAZBA NA CHODNIKU 285,0ITI
Y=-TIB7988.70 | v=-1187976.40 j; __‘—\l; _BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA hr.60mm
km 0,30477 km 0,31311 1 (0 -PIESKOVY PODSYP hr.30mm
8.34 11.00 - X=-261420.13 | X=-261428.56 = 7S RENIE VOZOVKY $=0,75m oSl -STRKODRVINA $D 315(45) G, hr.250mm STN EN 13285
— e e ik il b o|  MEDzi cHoDNikom A CESTOU - [1 statna l'.ES1'§ ZAMKOVA DLAZBA 207 OmZ
T A IV £ SPEVNENY VJAZL g CESTN{ OBRUBNIK SKOSENY 15x25(26) V MESTE VJAZDOV ,
Priama5 | 089 | NekoneZno - SPEVNENYXEL261428.56 | X=-2611429.45 OBRUBNIK NALEZATO ! BETONOVA ZAMKOVA DLATBA b 50mm
wnl  SPEVNENY VJAZD 2 0BRUBN K Yex(1839FR.16 | Y=-1187974.25 \ _PIESKOVY PODSYP hr.30mm
3| oBRUBNIK NALEZATO . : _CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM Cg/io hr.150mm  STN EN 14227-1
3 _STRKODRVINA $D 31,5(45) G hr.250mm STN EN 13285
it UPRAVA VOZOVKY PRI NAPOJENI NA 2
Q 7 ‘ VA VOZOVK 204,0m
= ks ' NOVY CHODNIK s=0,75m
\I° ~}I - l -ASFALTOBETON AC 11 O;Il CA 45/80-75; 50mm STN EN 13108-5
________ @ > ; s 5500 _7\/ | =3 _SPOJOVACT POSTREK  PS, CBP 0,5 kg/m, STN 73 6129:2009
————— I A ~ N - 6500 J‘/’ ' S -ASFALTOVY BETON AC 16 P;ll CA 45/80-55; 710mm  STN EN 13108-1
\ k/ﬁ/oo——Jf o b = LINFILTRACNY POSTREK  PI; 0,70 kg/m’ STN 73 6129:2009
_____ S W ___._,_____-->———————r——————*—--%‘"“’“"_“""_"( -CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM Cg/qq 180mm  STN EN 14227-1
. O _k—-@——*-----\-*- --- oo o (R - 3 < @ -STRKODRVINA SD 31,5(45) G 250mm  STN EN 13285
______ O‘ \\ 8 |
8 ) @ | @ 0 0 = |CESTNY OBRUBNIK SKOSENY 15x25(26) | 272,0m
< : > ‘ ’ = |CESTNY OBRUBNIK 10x20 401,5m
I \ \
\ \ i .
\ ‘\ N\ ULIENA VPUST 500x500 10 ks
\ L \ . ]
\ | \ REVIZNA SACHTA-PREFABRIKAT 10 ks
\\ | \
l\ | \ \\ KANALIZACNA RURA DN400 212,0m
N
2 W\ W\
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REVIZIA/DATUM VYPRACOVAL PODPIS
SADA CiSLO AUTORIZACNA PECIATKA
GENERALNY PROJEKTANT:
PPlS spol. s.r.o. LEVOCSKA 2B
1C0: 36570117 080 01 PRESOV
DATUM MENO PODPIS r
VYPRACOVAL: 08/2019 ING. L.MASLEJ ‘ = $TATI$
KONTROLOVAL: 08/2019 ING. L. MASLEJ Sabinovska 18. Presov
. tel. : 0908 927 297

ZODP.PROJEKTANT: 08/2019 ING. L.MASLEJ mail : malstatissro@gmail.com

MIESTO : k.a. Frickovce FORMAT: | 7xA4
| 0% INVESTOR: Obec Fri¢kovce, Obecny trad €.103, 086 42 Hertnik DATUM: AUGUST/2019
iy o STAVBA! CHODNIK PRI CESTE 111/3491 STUPER:  |DSP
o V 0BCl FRICKOVCE PROFESIA: |-
N
M
O/ o O/ o OBJEKT : C.ZAKAZKY:|34/2019
&€ - 0% g MIERKA:  |CiSLO VYKRESU
\ , . 11 : :
'L(c, O g . | OBSAH VYKRESU: SITUACIA OBJEKTU SO 101 1:250 34/100-04
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