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OCHRANNE PASMA:

LEGENDA: _
- - - — 0BJEKT: 0CH. PASMO:
—| NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE SO 101 O | DREVENY STLP CESTA 1. TRIEDY 50m od osi vozovky
NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE SO 102 O | PLYNOVE SUPATKO CESTA Il TRIEDY 25m od osi vozovky
. CESTA Ill. TRIEDY 20m od osi vozovky
NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE SO 103-00 © | VODOVODNE SUPATKD MIESTNE KOMUNIKACIE 15m od osi vozovky
PAVODNE KONETRUKCIE A TEREN é PODZEMNY HYDRANT KANALIZACNE POTRUBE_DN do 500mm 15m od vonkajfieho obrysu
VODOVODNE POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajsieho obrysu
STAV PODLA REGISTRA C-KN & | STUDNA ELEKTRICKE VEDENIE VN VZDUSNE (1kV-35kV) | 10m od krajného vodita
. y v < v ELEKTRICKE VEDENIE NN VZDUSNE jné it
43829 | VYSKovY BOD () | KANALIZAENA SACHTA - _11.0m od krajneho vodita
ELEKTRICKE VEDENIE do 110kV PODZEMNE 1,0m od osi kbla
? LAMPA VEREJNEHO OSVETLENIA & |ULICNA VPUST TELEKOMUNIKACNY KABEL VZDUSNY 15m od osi kabla
- ” ; TELEKOMUNIKACNY KABEL PODZEMNY 1,5m od osi kabla
% DOPRAVNA ZNACKA [~~~ -~ NADZEMNE OZNAM. VEDENIE PLYNOVE VEDENIE v zastavanom Gzemi 1,0m od plynového vedenia
@ JESTVUJUCA ZELEN- STROM --->—--- PODZEMNE KANALIZACNE VEDENIE PLYNOVE VEDENE DO DN 200 4,0m od plynového vedenia
” ” - ; - PLYNOVE VEDENIE DN 201-500 8,0m od plynového vedenia
= BETONOVY STLP PODZEMNE PLYNOVE VEDENIE STL /SPP/

VYKAZ VYMER SO 102-01 a 102-02:

ZAMKOVA DLAZBA NA CHODNIKU

68,0m’

-BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA hr.60mm
-PIESKOVY PODSYP hr.30mm
hr.250mm STN EN 13285

~STRKODRVINA SD 31,5(45) G

POZNAMKY
- KOTOVANE V METROCH

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA,
- ZHOTOVITEL SI PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC NA VLASTNU ZODPOVEDNOST PREKONTROLUJE UMIESTNENIE
ZABUDOVANYCH A OSADENYCH JESTVUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI, ABY NEDOSLO K ICH POSKODENIU A ZABEZPECI

ICH VYTYCENIE !

- ZAKRESLENIE PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETI JE INFORMATIVNE, NAKOLKO NEBOL POSKYTNUTY

SKUTKOVY STAV ZABUDOVANYCH INZINIERSKYCH SIETI !

- VSETKY NEJASNOSTI SA MUSIA HLASIT A KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM. ZA PRIPADNE ZMENY , KTORE BUDU VYKONANE
PRI REALIZACII DIELA BEZ INFORMOVANOSTI PROJEKTANTA, ZODPOVEDA ZHOTOVITEL DIELA. VZDIALENOSTI POTRUBI

PODLA STN 73 6005 !

- ROZMERY V PROJEKTE JE NUTNE PRISPOSOBIT REALNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE !

CisLo | DLZKA | POLOMER | PARAMETER A | ZACGIATOK KONIEC
km 0,00000 km 0,00
Priama 6 | 0.68 Nekonetno - X=-261436.41 | X=-261436.25
Y=-1187966.00 | Y=-1187965.34
km 0,00068 km 0,00739
6.1 10.00 - X=-261436.25 | X=-261436.85
Y=-1187965.34 | Y=-1187958.78
km 0,00739 km 0,03
Priama7 | 2161 Nekonetno - X=-261436.85 | X=-261445.80

Y=-1187958.78 | Y=-1187939.11

~CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM Cg)1q hr.150mm
-STRKODRVINA SD 31,5(45) G

'.--leMKovA DLAZBA 18 OmZ
S ¥ MESTE VIAZOOV '
-BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA hr.80mm
—PlESKOVY PODSYP hr.30mm

STN EN 142271

hr.250mm STN EN 13285

UPRAVA VOZOVKY PRI NAPOJENI NA
NOVY CHODNIK £=0,50 a 0,75m

204 0m?

-ASFALTOBETON AC 11 0;ll CA 45/80-75; 5
_SPOJOVACI POSTREK ~ PS, CBP 0,5 kg/m,
-ASFALTOVY BETON
LINFILTRACNY POSTREK  PI; 0,70 kg/m?
_CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM Cg/qg 1
-STRKODRVINA SD 31,5(45) G

AC 16 P;ll CA 45/80-55; 70mm

Omm  STN EN 13108-5
STN 73 6129:2009

STN EN 13108-1
STN 73 6129:2009

80mm  STN EN 14227-1

250mm STN EN 13285

CESTNY OBRUBNIK SKOSENY 15x25(26)| 57,0m
CESTNY OBRUBNIK 10x20 71,6m
ULIENA VPUST 500x500 1 ks
REVIZNA SACHTA-PREFABRIKAT 1 ks
VYRUB STROMU 3 ks
VYSKOVA UPRAVA SACHTY 1 ks
PRECHOD PRE CHODCOV $=3,0m 13,5 m
DOPRAVNA ZNACKA IP 6 2 ks

REVIZIA/DATUM VYPRACOVAL PODPIS
SADA CiSLO AUTORIZACNA PECIATKA
GENERALNY PROJEKTANT:
PPlS spol. s.r.o. LEVOCSKA 2B
1CO: 36570117 080 01 PRESOV
DATUM MENO PODPIS r
VYPRACOVAL: 08/2019 ING. U MASLEJ q STATIS
KONTROLOVAL: 08/2019 ING. L.MASLEJ Sabinovska 18, Pregov
v tel. 1 0908 927 297
ZODP.PROJEKTANT: 08/2019 ING. .MASLEJ mail : malstatissro@gmail.com
MIESTO : k.u. Fridkovce FORMAT:  |5xA4
INVESTOR: Obec Fri¢kovce, Obecny urad €.103, 086 42 Hertnik DATUM: AUGUST/2019
STAVBA i STUPEN:
CHODNiK PRI CESTE /3491 DSP
V 0BCl FRICKOVCE PROFESIA: |-
OBJEKT : C.ZAKAZKY:|34/2019
i , MIERKA: CiSLO VYKRESU:
OBSAH VYKRESU: SITUACIA OBJEKTU SO 102 1:250 34/100-05




