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1. VSEOBECNA CGAST

1.1 Identifikaéné udaje:

Nazov stavby : CHODNIK PRI CESTE I11/3491 V OBCI FRICKOVCE
Druh projektovej dokumentacie: Projektova dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)
Miesto: kraj, okres : PreSovsky kraj, Bardejov
Katastralne Uzemie : Frickovce
Druh stavby : novostavba
Investor : Obec Frickovce
Obecny drad 103, 082 46 Hertnik
Projektant: Ing. Lubo$ Maslej

MALSTATIS s.r.o.
Sabinovskéa 18, 080 01 PreSov
Zodpovedny projektant: Ing. Lubo$ Maslej

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1 Druh komunikacie a jej funkcia

Navrhovany novy chodnik sa nachadza v intravilane obce Fri¢kovce, popri Statnej ceste 111/3491.
Chodnik zac¢ina na zaciatku obce smerom od Osikova na lavej strane, pokracuje cez cell obec
a kon¢i az pri vjazde na obecny cintorin na konci obce Chodnik bude rozdeleny na 3 hlavné objekty
podla predpokladanych etap vystavby. Zaujmové Uuzemie je v rovinatom tUzemi. Chodnik bude
umiestneny v mieste existujlcej priekopy, ktora bude nahradena dazdovou kanalizaciou. Chodnik
vymedzuje komunikécia a ploty RD.

2.2 Zdovodnenie potreby stavby

V katastralnom tzemi obce FriCkovce z dévodu nevyhovujuceho komunikacného prepojenia pre
pesich a ohrozenia pohybu chodcov cestnou premavkou je potrebné pozdiz jestvujucej Statnej cestnej
komuniké&cie 111/3491 vybudovat chodniky pre peSich.
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2.3 Ugel a ciele stavby

Predmetna projektova dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP) je vypracovana na zaklade
poziadaviek investora, ktorym je obec Hermanovce.

Ugelom vystavby je zabezpe&enie vhodnych podmienok na bezpeény a pohodiny pohyb pesich
v obci ako aj ako aj zvySenie bezpecnosti dopravy v obci.

2.4 Celkovy rozsah stavby

Rozsah stavby bol dany poziadavkami obce Stara FriCkovce a pozostava z nasledovnych
objektov, ktoré su rozdelené podla etapizacie stavebnych prac:

1.etapa:
SO 101-01: Chodnik od zaciatku obce po kostol — km 0,000 00-0,272 00

2.etapa:
SO 102-01: Chodnik od kostola po MK — km 0,272 00-0,314 00

SO 102-02: Chodnik od MK po potok — km 0,000 00-0,029 00

3.etapa:
SO 103-01: Chodnik od potoka po MK — km 0,000 00-0,058 60

SO 103-02: Chodnik od MK po MK — km 0,000 00-0,043 00
SO 103-03: Chodnik od MK po cintorin — km 0,000-0,051 50

2.5 Prehlad vychodzich podkladov

Pre spracovanie tejto dokumentacie nam sluzili podklady, ktoré ndm poskytol obstaravatelr.
Boli to nasledovné podklady:

» poziadavky obstaravatela na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP),

* PD na chodniky v obci Frickovce z roku 2010 spracované L+H KOM s.r.o., PreSov

Ako doplnujuce podklady sme pouzili:

* obhliadku miesta stavby

* zameranie stavby geodetom

» Technické predpisy TP 03/2006- Dokumentéacia stavieb ciest
» Pri navrhu objektov boli reSpektované prislusné STN a EC

2.6 Priestorové vedenie komunikacie

Priestorové vedenie chodnika pre peSich je plne viazané na smerové vedenie jestvujucej
komunikéacie, pozdiZ ktorej spominany chodnik pre pesich navrhujeme aje oddeleny vyvy$enym
cestnym skosenym obrubnikom 15x25/26/. Smerové vedenie pozostava zo smerovych oblukov
a priamych Usekov. Tento chodnik je vedeny v mieste existujlicej odvodiovacej priekopy pozdiz
Statnej komunikécie, v ktorej navrhujem zriadit dazdovd komunikaciu s uliénymi vpustami. Chodnik
navrhujeme odsadit od terajSej komunikdcie minimalne 0,50m a maximalne 1,58m. Toto odsadenie
bude sluzit na osadenie uli€nych vpusti a zrealizuje sa ako vozovka, ¢im dosiahneme rozSirenie
Statnej cestnej komunikacie 111/3491.

2.7 Sirkové usporiadanie komunikacie

Chodnik po celej dizke navrhujeme jednotnej $irky 1,75m s priecnym sklonom 2,0 % smerom
k cestnej komunikcii.
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3. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA OBJEKTU
3.1 Popis existujuceho stavu

V sucasnosti sa v danom uzemi nenachadza Ziaden chodnik a chodci vyuZivaju na pohyb Statnu
cestu 111/3491, kde hrozi nebezpe&enstvo stretu s vozidlami. Popri favej krajnici cesty sa nachadza
zemna priekopa, ktoru chceme vyuzit na novy chodnik, najprv sa v8ak musi do priekopy uloZit
dazdové kanalizicia na odvodnenie Uzemia.

3.2 Technicke rieSenie

Jednd sa o vystavbu nového chodnika, ¢omu zodpovedd aj navrh novej konstrukcie chodnika.
Vystavba je navrhnuta v troch samostatnych objektoch. Objekt SO 101 je navrhnuty od zaciatku obce
po kostol v celkovej dizke 272,0m. Objekt SO 102 nadvézuje na SO 101 a je navrhnuty od kostola po
potok krizujuci §tatnu cestu 111/3491. Tento objekt je rozdeleny na 2 etapy- prva dizky 28,5 m a druha
dizky 29,0m. Treti objekt od potoka po miestny cintorin je rozdelena na 3 etapy dizky 58,6 43,0
a51,5m. V prvej etape je vynechani usek dizky cca 16,3m pred re$tauraciou , U Bociana“ kde su
zrealizovand asfaltova parkovacia plocha. Smerovo chodnik kopiruje su¢asnu komunikéciu 111/3491.
V Useku sa najprv zrealizuje nova dazdova kanalizicia z korugovanych rur DN400, na ktord budu
napojené ulicné vpuste 500x500mm. V mieste napojenia sa osadi revizna Sachta DN1000. Revizne
Sachty €.15 a 17 su navrhnuté ako monolitické s vnutornym rozmerom 1,0x1,0x1,0m s hrdbkou steny
0,20m zo zelezobeténu C20/25. Na tuto Sachtu sa osadi pororost resp. alternativne kanalizacny
poklop, ¢omu musi byt prisp6sobeny strop Sachty. Na boku Sachty , kde sa bude napajat’ priekopa
z miestnej komunikacie sa osadi ocelové zabradlie mestského typu dizky 2,0m s vy$kou miniméaine
1,10m. Po zasypani kanaliza¢nej rury sa upravi zemnd plan. Po Uprave plane sa vykope ryha pre
cestné obrubniky, ktoré sa osadia do betdnového 16zka C16/20. Nasledne sa ulozZia konstrukéné
vrstvy chodnika a poloZi sa zamkova dlazba. Navrhujeme chodnik Sirky 1,75m vzhladom na
obmedzené priestorové moznosti. Chodnik bude s prie€nym sklonom 2,00% smerom ku komunik&cii.

Samotny chodnik bude pozostéavat z tychto konstrukénych vrstiev.

- Konstrukcia nového chodnika:

- BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA hr.60mm

- PIESKOVY PODSYP hr.30mm

- STRKODRVINA SD 315(45) G/c hr.250mm STN EN 13285
- ZHUTNENY PODKLAD  Eg,= min. 30 MPa

- Konstrukcia nového chodnika v mieste vjazdov:

- BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA hr.80mm

- PIESKOVY PODSYP hr.30mm

- CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM Cse/10 hr.150mm  STN EN 14227-1
- STRKODRVINA SD 31,5(45) Grc hr.250mm STN EN 13285

- ZHUTNENY PODKLAD Eer,= min. 30 MPa

KedZe chodnik navrhujeme odsadit od existujucej hrany Statnej cestnej komunikacie 111/3491
minimalne 0,50m a maximélne 1,58m, priestor medzi chodnikom a existujucou komunikaciou sa
zrealizuje ako nova komunikécia, ¢im dosiahneme rozS8irenie cesty. Konstrukciu vozovky navrhujeme
v nasledujucom zlozeni:

- ASFALTOBETON AC 11 O, CA 45/80-75; 50mm STN EN 13108-5
- SPOJOVACI POSTREK PS, C(BP 0,5 kg/m, STN 73 6129:2009
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- ASFALTOVY BETON AC 16 P;Il CA 45/80-55; 10mm  STN EN 13108-1

- INFILTRACNY POSTREK PI; 0,70 kg/m2/ STN 13 6129:2009
- CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM C/8/10 180mm  STN EN 14227-1
- STRKODRVINA SD 31,5(45) Grc 250mm STN EN 13285

3.3 Odvodnenie

Na chodniku je navrhnuty prie¢ny sklon o hodnote 2,0 % smerom ku cestnej komunikacii. Voda z
komunikacie sa odvedie jej prie€nym a pozdlznym sklonom do uli€énych vpusti dazdovej kanalizacie.

3.4 Zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

PocCas realizacie bude obmedzena doprava na Statnej ceste 111/3491 a bude presmerovana do
pravého jazdného pruhu s upravenou prednostou v jazde podla prilozenej scémy docasného
dopravného znacenia. Osadenie doCasného dopravného znacenia zabezpeci zhotovitel stavby
v sulade s nim zvolenym postupom vystavby, ¢o zohladni vo svojej cenovej ponuke.

Nakolko budu stavebné préace prebiehat v blizkosti verejnej dopravy, je potrebné mimoriadnu
pozornost venovat bezpecnosti pri praci.

4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

4.1 Z hradiska starostlivosti o Zivotné prostredie

PoCas vystavby mozno v priestore staveniska o€akavat mierne zhorSenie kvality Zivotného
prostredia.

Je predpoklad, Ze déjde k docasnému zvySeniu hlukovej zataze a znecisteniu ovzdusia emisiami zo
stavebnych strojov v rieSenom Uzemi. Tieto vplyvy su lokalizované na stavenisko a pristupové
komunikacie.

Vzhladom na skuto€nost, Ze ide o vplyvy docasné a kratkodobé, eliminaciu uvedenych vplyvov je
mozné zabezpedit opatreniami technického a organizaéného charakteru.

Pre zniZenie tychto nepriaznivych vplyvov boli spracované nasledovné opatrenia:

- Znizenie hlukového zat'azenia: Nepredpokladame prekrocenie povolenych limitov z hfadiska
ochrany vonkajSieho prostredia pred hlukom z dopravy, protihlukové opatrenia technického
charakteru sa preto nenavrhuju.

- Znizenie znecistenia ovzdusia: Lokalne znecistenie ovzduSia poCas vystavby spdsobi
znecistenie tuhymi znecistujacimi latkami z primarnej a sekundarnej prasnosti na stavenisku,
tento vplyv bude doc€asny, kratkodoby, lokdlny s malou intenzitou. Velkost a intenzita tohto
vplyvu mozno eliminovat’ organizéciou prace, €istenim povrchu pristupovych ciest, skrapanim
a pod.

Vzhladom na rozsah a charakter stavby sa neoCakavaju Ziadne klimatické zmeny pocas vystavby
v dotknutom Gzemi.

Dodavatel stavby je povinny po ukonceni stavby odstranit vSetky odpady vyvolané stavebnou

¢innostou v predmetnom Gzemi.

4.2 Z hradiska bezpecnosti cestnej premavky a ochrany zdravia pri praci

Dodavatel stavby je povinny dodrziavat ustanovenia Zakonnika prace a suvisiace predpisy tykajuce
sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
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4.3 Popis riesenia ochrany proti agresivhemu prostrediu

Na predmetnej stavbe nie je predpoklad styku s agresivnym prostredim.

5. DOPORUCENY POSTUP PRAC

vyty€enie staveniska,

osadenie do¢asného dopravného znacenia
baracie prace

zemné prace

vystavba dazdovej kanalizacie

osadenie obrubnika

polozZenie konstrukénych vrstiev

polozenie zamkovej dlazby

dokoncovacie prace

VVVVVVVVY

6. BEZPECNOST PRI PRACI

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrZiavat bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci, platia
vSeobecné predpisy 0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlaska ¢. 374/90 Slovenského
uradu bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, a poziadavky BPOZ
z zakona €.330/96, 314/01 Z.z., 223/01 Z.z., 184/02 Z.z. a predpisy z nich vyplyvajuce ako aj
poziadavky z nariadenia vlady €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych poziadavkach na
stavenisko. Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o manipulécii so stavebnymi strojmi. Starostlivost o bezpec€nost pri praci
a ochrana zdravia na stavbe je z&kladnou povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo
vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri véetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je
povinny dodavatel oboznamit pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho
spdsobu prace.

Pracovnici musia dodrziavat’ zékladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha musi byt
riadne vyskolena, zapracovand a stale vedend k udrziavaniu bezpec¢nosti, ochrane a hygiene pri
praci. O pravidelnom preSkofovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi poméckami, na stavbe musi byt
umiestnend lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

Dodavatel stavby je povinny pocas stavebnej ¢innosti reSpektovat okrem vysSie spominanych
vyhlaSok a zakonov aj poziadavky vyplyvajuce :

z Vyhlasky €. 83/76 Zb.v zneni vyhl. €. 45/79 Zb. a vyhl. €. 376/92 Zb. upravujucej poziadavky
uskutoCiiovania stavieb a prislusnych technickych noriem

z Vyhlasky ¢. 59/82 Zb SUBP a ¢. 484/90Zb

z0 zakona €. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ludi

z0 Zakonnika prace

zo zakona €. 174/68 Zb. o statnom odbornom dozore nad bezpec€nostou prace v zneni neskorsich
predpisov.

7. ODPADY
Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Navrhovanou vystavbou nedbjde ku zhorSeniu stavu Zivotného prostredia na danom Uzemi.
Odvodnenie zrazkovej vody z povrchu vozovky ostane nezmenené.
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Pri realizacii vznikne stavebny odpad vo forme prostého betdnu, kovového odpadu, bitimenovych
zmesi a zvySkov stavebnych materidlov pouzitych na stavbe (tesniace materidly, zvySkovy betdn
a betonova zdlievka, obaly, zbytky farby a pod.).

Odpady, ktoré mézu vzniknut pocas stavebnych prac na realizacii stavby

Odpady, ktoré moézu vzniknut pocas stavebnych prac na realizacii stavby, zaradené podla
vyhlagky MZP SR &.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich noviel
a predpisov a spOsob nakladania s jednotlivymi skupinami odpadov:

1. skupina: stavebny odpad a odpady z demolacie, ktoré vzniknu odstranenim poskodenych casti
rekonstruovaného mosta: tu su zaradené odpady podla Katalégu odpadov:

e 1701 01 - betdn LO"
« 17 03 02 - bitmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ,0“
e 1704 05 - Zelezo a ocef LO"

2. skupina: odpad, ktory vznikne z pouzitych stavebnych materialov: tu su zaradené odpady podfla
Katalogu odpadov:

* 10 13 14 — odpadovy betdn a kal ,O°

* 1701 01— betdn ,O°

* 17 01 06 — zmesi betdénu alebo oddelené zloZzky beténu obsahujuce nebezpeéné latky ,N*

e 17 01 07 — zmesi beténu iné ako uvedené v 17 01 06 ,O"

+ 170201 —drevo ,O"

* 17 03 02 — bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01,0

* 17 06 04 — izolané materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 ,O*

Pravdepodobnost, Ze z pouzitych stavebnych materidlov bude niektory zaradeny v kategorii

nebezpecny odpad je minimalna, napriek tomu musia byt aj pre tuto moznost na stavenisku

vytvorené vhodné podmienky.
3. skupina: odpad, z obalovych materidlov z pouzitych stavebnych hmét: tu su zaradené odpady
podla Katalégu odpadov:

« 1501 01 —obaly z papiera a lepenky 0"

* 1501 02 — obaly z plastov ,O°

« 1501 03 — obaly z dreva ,O°

1501 04 — obaly z kovu ,O"

* 1501 06 — zmieSané obaly ,O°

* 1501 10 — obaly obsahujuce zvy$ky nebezpecénych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami HN“

Pre odpadové obalové materialy musi byt zriadené zberné miesto. Pokial je predpoklad, Ze
niektord komodita z obalov bude materidlovo zhodnotitelnd (napr. recyklaciou), je potrebné
zabezpecit pre tento druh odpadu samostatny kontajner s prislusnym oznacenim zbieraného
druhu odpadu. Pokial su vSak obalové materidly znecistené do takej miery, ze ich recyklacia je
nepravdepodobna, je mozné ich zbierat spolo¢ne do urCeného prekrytého kontajnera a po
naplneni odviest na skladku odpadov.
4. skupina: iny odpad, ktory vznikne pri realiz&cii vystavby (prevddzka mechanizmov, technologické
odpady, odpad podobny komunalnemu odpadu): tu su zaradené odpady podfla Katal6gu odpadov:
08 01 11 — odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné
latky AN
e 0801 12 — odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 ,O°
« 15 02 02 — absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych,
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeénymi latkami ,N*
* 200301 -2zmesovy komunalny odpad ,O°

CHODNIK PRI CESTE 111/3491 V OBCI FRICKOVCE
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Uvedené druhy odpadov vznikaju v priestore stavebného dvora. Dodavatel stavby musi mat
zriadené zhromazdovacie miesto, kde suU odpady oddelene zhromazdené az do doby ich
znes8kodnenia alebo zhodnotenia. Pre kazdy druh nebezpe¢ného odpadu musi byt pripravend
zbernad nadoba oznacena koédom prislusného druhu odpadu, ktory bude v nadobe
zhromazdovany, nadoba musi byt odolnd vo&i mechanickému namdéhaniu a chemickému
pdsobeniu odpadu. Objekty, v ktorych budu nebezpecné odpady zhromazdované do Casu ich
odvozu na miesto zneSkodnenia resp. zhodnotenia, musi byt uzamykatefny a nesmie byt volne
pristupny nepovolanym osobam. Odpady z tejto skupiny zaradené do kategérie ostatny odpad,
mézu byt spolu ukladané do velkokapacitného kontajnera a podla potreby odvazané na skladku
odpadov uréenu na skladovanie odpadu, ktory nie je nebezpecny popripade podla moznosti
ostatnych odpad zhodnotit.

Predpokladané druhy odpadov, produkovanych pocas prevadzky:

Tabulka. Odpady vznikajuce pocas prevadzky stavby zaradené podra vyhlasky €. 284/2001 Z.z. v zneni jej
novely ¢.409/2002 Z.z.:

Kat. €. Nazov odpadu podla vyhlasky 284/2001 Z.z.

17 0503 Zemina a kamenivo obsahujuce nebezpecné latky (N)

1502 02 Absorbenty, filtraéné materidly vratane olejovych filtrov inak neSpecifikované handry na
Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeé&nymi latkami (N)

17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O)

Odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
08 01 11 (N)
08 0112 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

Vysvetlivky: N- nebezpecny odpad
O- ostatny odpad

Spésob nakladania s odpadmi

V predchadzajucom texte su uvedené predpokladané druhy odpadov, ktoré mdzu vzniknut pocas
stavebnych prac na rekonstrukcii ipoCas prevadzky. Nakladanie s odpadmi sa musi riadit
novoprijatou legislativou na Useku odpadového hospodarstva, ktoré pozaduje predchadzat vzniku
odpadov a obmedzovat ich mnozstvo, ako i odpady zhodnocovat recyklaciou, opatovnym vyuzitim.
ZnesSkodnovanie odpadov spbdsobom, ktory neohrozuje zdravie [udi a nepo$kodzuje Zzivotné
prostredie je mozné vtedy, ak sa neda pouzit iny spdsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného
vyplyva, Ze zneSkodnovanie odpadov skladkovanim by mal byt posledny spbésob ako sa bude
s odpadmi vzniknutymi v ramci stavby nakladat.

8. ZVLASTNE UPOZORNENIA

KedzZe v miestach, kde navrhujeme vystavbu chodnikov sa nachadzaju nadzemné a podzemné
vedenia (plyn, elekirika, kanalizacia, pitna voda, oznamovacia technika) je nutné pred samotnou
realizaciou ich vyty&enie a popripade ich prekladky, respektive ich dodato€na ochrana napr. uloZenie
do chraniciek. Pri zemnych pracach je nutne postupovat obzvlast opatrne.

Mimoriadnu pozornost treba venovat bezpecnosti pri praci, nakolko v tesnej blizkosti vykonavania
stavebnych prac je vedena verejna doprava.

V Luboticiach august 2019 Vypracoval:  Ing. Lubo$ Maslej
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