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SACHTOVE DNO

l Popis vyrobku: Zvisly stavebny dielec s dnom, s kynetou, alebo
bez nej a s vhodnym spojom umoZfiujicim vodotesné pripojenie

potrubia. Vyrobok je vyrobeny 2 vodotesného belénu triedy C35/45
Tesnenie medzi jednotlivymi prvkami je zabezpetavané vodotesnou
montéZnou penou

Poutitie vyrobku: Kanalizatné Sachty umo2iiuju vsiup, prevzdusnenia

a valranie systémov kanalizaényeh polrubi, alebo s18k na odvadzanie
odpadovej vody a povrchovej vody. Kondtrukcia vyrobku umo2fuje poulitie

8 v miestach vystavenjch premavke vazidiel a pohybu chodcoy,

Technické udaje wyrobku v mm :

Priemer vonkajsimistomny wyska
130041000 680

- versiainapewnost krycich dislcov
Unosnost initalovanych stupackel:
- verticiine zafabenie

horizantsing vt

WViasinost Deiarovani hodnota alebo rieda

Pri vertiaiom zalakeni F d= 20N
prishyb max. § mm, inal max 1 mm
P sie Fi

SOED

SACHTOVE DNO

privmervySkahritka steny - mm
Sachiové dno  1000/680/150 do DN 250  priame
Sachtové dno  1000/680/150 do DN 250  lomavé
Sachtové dno 1000/680/150 do DN 250  koncové
Sachtové dno 1000/880/150 do DN 250 3 kriZové
Sachtové dno  1000/B80/150 do DN 250 4 krizové
Sachtové dno  1000/880/150 do DN 300  priame
Sachiové dno  1000/680/150 do DN 300  lomoveé
Sachtové dno  1000/680/150 do DN 300  koncoveé

hribka steny
150

min, 600 mm

min. 40 Nimm
neda 30
min. 300 kN

Vodatssnost:
- hydrostatcky

i hydrontatichom pretiaku 50 kPa potas 15 mindt

Sachiové dno 10008801150 do DN 300 3 krizové
Sachiové dno 1000/6801150 do DN 300 4 krizové
Sachtové dno 1000/6801150 do DN 400~ priame
Sachtové dno 1000/B80/150 do DN 400 lomové
Sachtové dno. 1000/80/150 do DN 400 koncowé
mex 0as Sachtové dno 1000/680/150 do DN 400 3 krizové
T 0% Sachiové dno 1000/880/150 do DN 400 4 kriZové

bez netesrasti
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