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-ASFALTOBETÓN          AC 11 O;II CA 45/80-75; 50mm    STN EN 13108-5
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 16 P;II CA 45/80-55; 70mm    STN EN 13108-1
-INFILTRAČNÝ POSTREK   PI; 0,70 kg/m2                     STN 73 6129:2009
-CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM C8/10             180mm    STN EN 14227-1
-ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) GC                       250mm  STN EN 13285

-BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA  hr.60mm
-PIESKOVÝ PODSYP              hr.30mm
-ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) GC     hr.250mm  STN EN 13285

ÚPRAVA TERÉNU

CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20
BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20 BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20

CESTNÝ OBRUBNÍK SKOSENÝ 15x25(26)

ROZŠÍRENIE VOZOVKY

TRVALO PRUŽNÁ ZÁLIEVKA

-KORUGOVANÁ RÚRA DN400
-ŠTRKOPIESKOVÝ OBSYP
-PODKLADNÝ BETÓN C16/20 hr.100mm

VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKA
              M 1:50
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-BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA  hr.60mm
-PIESKOVÝ PODSYP              hr.30mm
-ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) GC     hr.250mm  STN EN 13285

ÚPRAVA TERÉNU

CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20
BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20

CESTNÝ OBRUBNÍK SKOSENÝ 15x25(26)
DO BET.LÔŽKA C16/20

ROZŠÍRENIE VOZOVKY

TRVALO PRUŽNÁ ZÁLIEVKA

VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKA
V MIESTE ULIČNEJ VPUSTE

M 1:50

ŠACHTOVÉ DNO

SKRUŽ S OTVOROM DN150

VYROVNÁVAJúCI PRSTENEC

ŠACHTOVÉ DNO

POKLOP
(PODĽA POTREBY VYR. PRSTENCE)

VEKO B125 ∅610 S RÁMOM VÝŠKY 70mm

ULIČNÁ VPUSŤ 500x500
+LAPAČ NEČISTÔT
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-ASFALTOBETÓN          AC 11 O;II CA 45/80-75; 50mm    STN EN 13108-5
-SPOJOVACÍ POSTREK    PS, CBP   0,5 kg/m˛               STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN      AC 16 P;II CA 45/80-55; 70mm    STN EN 13108-1
-INFILTRAČNÝ POSTREK   PI; 0,70 kg/m2                     STN 73 6129:2009
-CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM C8/10             180mm    STN EN 14227-1
-ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) GC                       250mm  STN EN 13285

-BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA        hr.80mm
-PIESKOVÝ PODSYP                    hr.30mm
-CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA CBGM C8/10 hr.150mm    STN EN 14227-1
-ŠTRKODRVINA ŠD 31,5(45) GC           hr.250mm  STN EN 13285

CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20

BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20
BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20

CESTNÝ OBRUBNÍK SKOSENÝ 15x25(26)

ROZŠÍRENIE VOZOVKY

TRVALO PRUŽNÁ ZÁLIEVKA

-KORUGOVANÁ RÚRA DN400
-ŠTRKOPIESKOVÝ OBSYP
-PODKLADNÝ BETÓN C16/20 hr.100mm

VZOROVÝ PRIEČNY REZ CHODNÍKA
V MIESTE VJAZDOV

M 1:50

VJAZD DO DVORA
VÝŠKOVO PRISPÔSOBIŤ TERÉNU

±0.000 +0.020

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
LOŽKO fr.4-8mm
ŠTRKODRVA 

60mm
30mm

250mm

AUTORIZAČNÁ PEČIATKASADA ČÍSLO

REVÍZIA/DÁTUM VYPRACOVAL PODPIS

INVESTOR:

OBSAH VÝKRESU:

ZODP.PROJEKTANT:

KONTROLOVAL:

DÁTUM MENO

STUPEŇ:

FORMÁT:

DÁTUM:

MIERKA:

Č.ZAKÁZKY:

PODPIS

PROFESIA: -

ČÍSLO VÝKRESU:

3xA4

DSP

34/2019

AUGUST/2019

GENERÁLNY PROJEKTANT:


