LEGENDA.: OCHRANNE PASMA:
- - y — OBJEKT: OCH. PASMO:
. —|NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE SO 101 O | DREVENY STLP CESTA L TRIEDY S0m od osi vozovky
o NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE SO 102 O |PLYNOVE SUPATKO CESTA Il TRIEDY 25m od osi vozovky
. CESTA Ill. TRIEDY 20m od osi vozovky
NOVE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE SO 103-00 © | VODOVODNE SUPATKO MIESTNE KOMUNIKACIE 15m od osi vozovky
R , " , v KANALIZACNE POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajgieho obrysu
_— PODZEMNY HYDRANT : ) y
POVODNE KONSTRUKCIE A TEREN é VODOVODNE POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajSieho obrysu .
o STAV PODLA REGISTRA C-KN ©  |STUDNA ELEKTRICKE VEDENIE VN VZDUSNE (1kV-35kV) | 10m od krajného vodita POZNAMKY
3 ° T . - ELEKTRICKE VEDENIE NN VZDUSNE 1,0m od krajného vodita - KOTOVANE V METROCH
Sf k38¢9 | VYSKOVY BOD () | KANALIZACNA SACHTA ELEKTRICKE VEDENIE do 110KV PODZEMNE .0m 0d osi Kibla - PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA,
J ? LAMPA VEREJNEHO OSVETLENIA =a | ULENA VPUST TELEKOMUNIKATNG KABEL VZDUING 5m od osi Kabia - ZHOTOVITEL S| PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC NA VLASTNU ZODPOVEDNOST PREKONTROLUJE UMIESTNENIE
” —— - — ZABUDOVANYCH A OSADENYCH JESTVUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI, ABY NEDOSLO K ICH POSKODENIU A ZABEZPEC]
4 p . - TELEKOMUNIKACNY KABEL PODZEMNY 1,5m od osi kbla i
E % DOPRAVNA ZNACKA [~~~ -~ NADZEMNE OZNAM. VEDENIE PLYNOVE VEDENIE v zastavanom Gzemi 1,0m od plynového vedeni ICH VYTYCENIE !
° - - - — - T By - ZAKRESLENIE PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETi JE INFORMATIVNE, NAKOLKO NEBOL POSKYTNUTY
\I\c\ @ JESTVUJUCA ZELEN- STROM ~-->—---1 PODZEMNE KANALIZACNE VEDENIE PLYNOVF VEDENIE DO DN 200 4,0m od plynového vedenia SKUTKOVY STAV ZABUDOVANYCH INZINIERSKYCH SIETi !
O \ ° p P ; p PLYNOVE VEDENIE DN 201-500 8,0m od plynového vedenia - VSETKY NEJASNOSTI SA MUSIA HLASIT A KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM. ZA PRIPADNE ZMENY , KTORE BUDU VYKONANE
P A BETONOVY STLP PODZEMNE PLYNOVE VEDENIE STL /SPP/ PRI REALIZACII DIELA BEZ INFORMOVANOSTI PROJEKTANTA, ZODPOVEDA ZHOTOVITEL DIELA. VZDIALENOSTI POTRUBI
0o
. . PODLA STN 73 6005 !
VYKAZ VYMER SO 103-01, 103-02 a 103-03: - ROZMERY V PROJEKTE JE NUTNE PRISPOSOBIT REALNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE !
O ZAMKOVA DLAZBA NA CHODNiKU '|95,0|-n2 g
CisLo | DLZKA | POLOMER | PARAMETER A | ZAGIATOK KONIEC ———— —
-BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA hr.60mm
km 0,00000 km 0,01 _PIESKOVY PODSYP hr.30mm
o o Priama 8 11.69 Nekonetno _ X=-261455.38 X=-261460.43 -STRKODRVINA SD 315(45) G hr.250mm STN EN 13285
% O Y=-1187919.61 | Y=-1187909.08 ZAMKOVA DLAZBA 21 0m2
] V MIESTE VJAZDOV ' . ]
2 S S km 0,01169 km 0,03385 REVIZIA/DATUM VYPRACOVAL PODPIS
k| > S 2217 200.00 - X=-261460.43 | X=-261468.90 _BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA hr.80mm .
0 N % o A A Y=-1187909.08 | Y=-1187888.60 -PIESKOVY PODSYP hr.30mm B L
o - S ) > — ¢ OvE) DLAJEY 003385 006 _CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM Cgpo hr.150mm  STN EN 14227-1 SADA CISLO AUTORIZACNA PECIATKA
o = i AMKO , . : g
Q / 8 OO, . 2 z K2 [HO[}NIK 70 Z, 1 1000 Priama 9 2475 Nekone&no _ X=-261468.90 X=_261677.07 -STRKODRVINA SD 315(45) G hr.250mm STN EN 13285
ROZIRENIE VOZOVKY $=075-1.56m e eRE CHOOCOV §23.0M o) 2 /R/oﬁi%Mﬁai‘ovKY 30,50 AT AN CESTNY 0BRUBNIK PRI Y=-1187888.60 | Y=-1187865.24 GPRAVA VOZOVKY PRI NAPOJENTNA | 494 g m2
e MEDZI CHODNIKOM A CESTOU 0{ KA PRECHODU 1,50m N ——""MEDZI CHODNIKOMBeEESTOU .~ \s e NOVY CHODNIK $=0,75m '
- EIU\\P O statna cesta " e // CESTNY OBRUBNI = O 3 - ASFALTOBETON AC 110l CA 45/80-75; 50mm  STN EN 13108-5
= @ ) . - 26) n et kana“ Ly =" - o] o _SPOJOVACI POSTREK PS, (BP 0,5 kg/m, STN 73 6129:2009
HERTNIKZ SPEVNENY VJAZD & CESTNY QBRUBNiK SKOSENT 15x25L 1 — K zacia O\ _ASFALTOVY BETON  AC 16 Pl CA 45/80-55; 70mm  STN EN 13108-1
LN ’K NALEiATO - / %f“ _INFILTRACNY POSTREK PI; 0,70 |»<g/m2 STN 73 6129:2009
/OW 2 N __% e e _ _CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM (g, 180mm  STN EN 142271
3 . At ;" ";?“7"&0'0"4!»'0?;;5 , -STRKODRVINA SD 31,5(45) G 250mm  STN EN 13285
g , o i A e e / (AN AAAN LA LT = L : - e R IR - D : . ~ - — ; ] )
——rrh - ST i ’ LALAE < — =2 d PG A T A S gL T » CISLO | DLzkA | POLOMER | PARAMETER A | ZACIATOK | KONIEC = |CESTNY OBRUBNIK SKOSENY 15x25(26) | 146,5m GENERALNY PROJEKTANT:
tm A st e L LLA Tt - P 3 - DY . — 2 : .vyvv‘:&v‘cvé‘e‘: $ el ) ' 0 5 AT YA o oo 0 \«% km 0,00000 km 0,04
. : 7 » % : ., X 2 2 - JRY ) i ¢ - =- =- — v 1
™ e _ - ______ = X b - o o P Priama 10 43.00 Nekonecno X=-261478.F4 X=-261476.31 EESTNY OBRUBNIK 10)(20 151 8m
N ¥ ’ i Y [ =Raell \ ' ' = = Yot
CHODNIK 70 ZAMKOVEJ DL:Yzio N - LLALLIZRA s ‘f; = 0\& [>\ 53 60 v=-T187855.09 | Y=-T8781216 ' PP|S ool sro. LEVOCSKA 2B
P L Y UBNIK PRIA X \ 3l - - " . . . v v
VTOKOVE CELO DN&0O CESTNY OBR R I A\ . , % Q QQ/Q' ULIENA VPUST 500x500 6 ks ICO: 36570117 080 01 PRESOV
ey 30 o T ) ! = < QQ 4 '
DLZKY 3,0m g\ 2 % OD A W e
S \ “\\( 20 K 1 REVIiZNA SACHTA-PREFABRIKAT 6 ks
@ ) (’\V\OD 6’\ _KL DATUM MENO PODPIS
< ) P4 N v . P
1 —,_0 C‘NT OR | N . m Q : ( S= "*CJ“\ KANALIZACNA RURA DN400 129'5m VYPRACOVAL: 08/2019 ING. .MASLEJ ‘r - STATIS
- -
\ MK P \-/ 3 \\(\ CisLo | DLZKA | POLOMER | PARAMETER A | zAGIATOK KONIEC L. N
1 £ {cHdpcov $=3,0m A8\ ,
SO - . ) _,0 £1 50 PRECHE® PR ' SO 7 ('\,\O MONOLITICKA SACHTA 72 ks KONTROLOVAL: 08/2019 ING. L.MASLEJ Sabinovska 18. Presov
. ) v £-175m d(.=51,5m KM 0,000 0-0,0 o s A PREcH(DU] 750m 7 E“\( O km 0,00000 km 0,05 el © 0908 827 207
DLAZDENY CHODN | K S=1, m = + ' Q\, Pj’D Priama 11 [ 5150 Nekonetno - :((:_121%171%7062.1; ;(:ﬁg;l;gljosz _VNQTORNY ROZMER 1,0x1,0x1,0m ZODP.PROJEKTANT: 08/2019 ING. L.MASLEJ mé”' - malstatissro@gmail.com
a \ N == . == . -HRUBKA STENY 200mm
: ‘ | -2B C20/25 ) MIESTO : k.4. Frigkovce FORMAT: |6xA4
-PRIKRYTE POROROSTOM 1,1x1,1m alt. KANAL. POKLOPOM #600 . .. v . H
% ol 7 BOKU OSADENE OC. ZABRXADE; o, 2.0m " INVESTOR: Obec Frickovce, Obecny Urad ¢€.103, 086 42 Hertnik DATUM: AUGUST/2019
a \ _NAPOJENIE PRIEKOPY Z BOCNEJ ULICE
a | STAVBA : 7 STUPEN:
—]— E o 7EKovA (PRAVA EALHTY 1 ks CHODNIK PRI CESTE I1I/3491 DSP
= o V OBCl FRICKOVCE PROFESIA: |-
‘ PRECHOD PRE CHODCOV $=3,0m 15,0 m
‘ OBJEKT : C.ZAKAZKY:|34/2019
‘ DOPRAVNA ZNACKA 1P 6 L ks ] } MIERKA:  |GiSLO VYKRESU:
\ OBSAH VYKRESU: SITUACIA OBJEKTU SO 103 1:250 34/100-06
VTOKOVE CELO PRE DN400 di.3,0m 1 ks
\




